
NOMS ET PRENOMS  : 
ADRESSE : 
TEL : 
MAIL : 

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME

ECHELLE :ORIENTATION : Démolition d'une maison unifamilliale (exploitée en centre de massage) et d'un
garage en fond de parcelle pour y construire un immeuble de rapport (1 commerce

et 9 unités de logements)
Ce plan n'engage pas l'atelier d'Architecture STAMP sur les dimensions d'éléments de stabilité ou de HVAC. Toutes les dimensions seront vérifiées par l'ingénieur en stabilité de l'entreprise. Toutes les mesures et côtes seront contrôlées sur place par l'entreprise.
Dit plan verplicht de STAMP Architecture-workshop niet over de afmetingen van stabiliteitselementen of HVAC. Alle afmetingen worden gecontroleerd door de stabiliteitsingenieur van het bedrijf. Alle maten en afmetingen worden ter plaatse door het bedrijf gecontroleerd
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OBJET :
COUPE AA'
Situation projetée

MAITRES D'OUVRAGE
  Maj Design&Build srl : J. Le Roye & M. Baele

Chaussée de Drogenbos 179 -1180 Uccle
0471 87 04 07  //  0484 66 17 79

contact@majdnb.be

SIGNATURE MAITRES
D'OUVRAGE :

SIGNATURE
ARCHITECTES :

CACHET COMMUNE :

FORMAT : 
ISO A0

Commune : 1180 Uccle
Adresse du projet : 

INDICE : PHASE :
B : DEMANDE DE PERMISA B C D E

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce plan n'engage pas l'atelier d'Architecture STAMP sur les dimensions d'éléments de stabilité ou de HVAC. Toutes les dimensions seront vérifiées par l'ingénieur en stabilité de l'entreprise. Toutes les mesures et côtes seront contrôlées sur place par l'entreprise.
Dit plan verplicht de STAMP Architecture-workshop niet over de afmetingen van stabiliteitselementen of HVAC. Alle afmetingen worden gecontroleerd door de stabiliteitsingenieur van het bedrijf. Alle maten en afmetingen worden ter plaatse door het bedrijf gecontroleerd

Atelier d'Architecture
info@archistamp.com   -   www.archistamp.com

COUPE AA' - Situation projetée - 1/50

Modification du relief du terrain + dépose 
des massifs végétaux

coupe AA' - ok
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PARKING - 11 Places
316.19m2
Loc. SS - -1.1
Hsfp: 2.60m
Niv: -2.65m

CHAMBRE N°2
12.81m2
Loc. AP3 - 1.6
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

SEJOUR
38.77m2
Loc. AP3 - 1.5
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

Composition :
? Dalle 20cm
? Chape PU 16cm 
? Chape + revêtement 10cm

Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm

Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm

COMMERCE - casco
164.60m2
Loc. 0.4
Hsfp: 2.80m
Niv: 0.00m

CHAMBRE N°2
12.81m2
Loc. AP6 - 2.6
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

SEJOUR
38.77m2
Loc. AP6 - 2.5
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

CHAMBRE N°2
10.45 m2
Loc. AP9 - 3.6
Hsfp: 3.09
Niv: 9.25m

SEJOUR
38.77m2
Loc. AP9 - 3.5
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm
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Rez-de-chaussée+0.00

Premier étage+3.15

Deuxième étage+6.20

Troisième étage+9.25

Sous-sol
- 2.65

+3.34

+6.35

+9.40

+0.17

Toiture+12.65
+12.84

+13.16

+10.95
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+13.05
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REVETEMENT DE FACADE / ABORDS :
1. Briques rouge
2. Briquette rouge (appareillage différent)
3. Chassis Alu : teinte beige / dorée
4. Garde corps métallique : teinte beige / dorée
5. Seuil en pierre (ou béton) de teinte claire (beige)
6. Couvre mur en Alu : teinte beige dorée
7. DEP Zinc : teinte beige dorée (encastrée dans 
éppaisseur de briques)
8. Porte de garage Alu : teinte beige / dorée
9. Vélux de toit plat (exutoire de fumée)
10. Sortie de ventilation toiture : zinc
11. Terrasse sur plot : carrelage
12. Pavée teinte beige
13. Tuile rouge
14. Zinc 

COMPLEXE MURS / PLANCHER :

Complexe mur extérieur :
Brique : 9cm
Isolant PU : 16cm
Mur porteur : 20cm

Complexe mur entre appartement et bloc circulation :
Voile béton : 20cm
Coulisse de 4cm
Voile béton : 20cm

Complexe mur entre 2 unités d'appartement :
Voile béton : 20cm
Coulisse de 4cm
Ytong : 10cm

Complexe dalle entre sous-sol et rez :
Chape + revêtement de sol : 10cm
Chape PU 16cm
Dalle béton de 20cm 

Complexe dalle entre étage :
Chape + revêtement de sol : 10cm
Pré-chape isolante : 5cm
Dalle béton : 20cm

Complexe dalle toit plat :
Terrasse sur plot (quand nécessaire)
Membrane d'étanchéité
Isolant : 24cm
Chape de pente 2%
Dalle béton : 20cm
Faux plafond : 20cm (quand nécessaire)

COMPLEMENT LEGENDE SIAMU

Capacité maximum d'occupation des compartiments : 
Commerce : 160 personnes
App 1 : 3 chambres - 4 personnes 
App 2 : 1 chambre - 2 personnes
App 3 : 2 chambres - 3 personnes 
App 4 : 3 chambres - 4 personnes 
App 5 : 1 chambre - 2 personnes 
App 6 : 2 chambres - 3 personnes 
App 7 : 3 chambres - 4 personnes 
App 8 : 1 chambre - 2 personnes 
App 9 : 2 chambres - 3 personnes 

Complexe toiture plate : 
Gyproc
Structure charpente et isolant
OSB
Isolant rigide
Pare pluie et pare vapeur
membrane d'étanchéité

COMPLEXE TOITURES :

Complexe cloison intérieur :
Gyproc
Métal Stud
Isolant
Gyproc



+12.66

+13.05

Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm

Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm

Composition :
? Dalle 20cm
? Chape PU 16cm 
? Chape + revêtement 10cm

Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm

Modification du relief du terrain + dépose 
des massifs végétaux

coupe BB' - ok
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HALL ENTREE
41.30m2
Loc. 0.1
Hsfp: 2.80m
Niv: 0.00m

LOCAL VELO
21.51m2
Loc. 0.2
Hsfp: 2.80m
Niv: 0.00m

COMMERCE - casco
164.60m2
Loc. 0.4
Hsfp: 2.80m
Niv: 0.00m

SDB PARENT
4.90 m2
Loc. AP1 - 1.4
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

SDB PARENT
4.90 m2
Loc. AP4 - 2.4
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

SDB PARENT
4.90 m2
Loc. AP7 - 3.4
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

HALL + WC
3.64 m2
Loc. AP2 - 1.1
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

SEJOUR
27.82m2
Loc. AP2 - 1.2
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

HALL + WC
3.64 m2
Loc. AP5 - 2.1
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

SEJOUR
27.82m2
Loc. AP5 - 2.2
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

SEJOUR
27.82m2
Loc. AP8 - 3.2
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

HALL + WC
3.64 m2
Loc. AP8 - 3.1
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m
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Ce plan n'engage pas l'atelier d'Architecture STAMP sur les dimensions d'éléments de stabilité ou de HVAC. Toutes les dimensions seront vérifiées par l'ingénieur en stabilité de l'entreprise. Toutes les mesures et côtes seront contrôlées sur place par l'entreprise.
Dit plan verplicht de STAMP Architecture-workshop niet over de afmetingen van stabiliteitselementen of HVAC. Alle afmetingen worden gecontroleerd door de stabiliteitsingenieur van het bedrijf. Alle maten en afmetingen worden ter plaatse door het bedrijf gecontroleerd
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DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME

ECHELLE :ORIENTATION : Démolition d'une maison unifamilliale (exploitée en centre de massage) et d'un
garage en fond de parcelle pour y construire un immeuble de rapport (1 commerce

et 9 unités de logements)
Ce plan n'engage pas l'atelier d'Architecture STAMP sur les dimensions d'éléments de stabilité ou de HVAC. Toutes les dimensions seront vérifiées par l'ingénieur en stabilité de l'entreprise. Toutes les mesures et côtes seront contrôlées sur place par l'entreprise.
Dit plan verplicht de STAMP Architecture-workshop niet over de afmetingen van stabiliteitselementen of HVAC. Alle afmetingen worden gecontroleerd door de stabiliteitsingenieur van het bedrijf. Alle maten en afmetingen worden ter plaatse door het bedrijf gecontroleerd
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OBJET :
COUPE BB'
Situation projetée

MAITRES D'OUVRAGE
  Maj Design&Build srl : J. Le Roye & M. Baele

Chaussée de Drogenbos 179 -1180 Uccle
0471 87 04 07  //  0484 66 17 79

contact@majdnb.be

SIGNATURE MAITRES
D'OUVRAGE :

SIGNATURE
ARCHITECTES :

CACHET COMMUNE :

FORMAT : 
ISO A0

Commune : 1180 Uccle
Adresse du projet : 

INDICE : PHASE :
B : DEMANDE DE PERMISA B C D E

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce plan n'engage pas l'atelier d'Architecture STAMP sur les dimensions d'éléments de stabilité ou de HVAC. Toutes les dimensions seront vérifiées par l'ingénieur en stabilité de l'entreprise. Toutes les mesures et côtes seront contrôlées sur place par l'entreprise.
Dit plan verplicht de STAMP Architecture-workshop niet over de afmetingen van stabiliteitselementen of HVAC. Alle afmetingen worden gecontroleerd door de stabiliteitsingenieur van het bedrijf. Alle maten en afmetingen worden ter plaatse door het bedrijf gecontroleerd

Atelier d'Architecture
info@archistamp.com   -   www.archistamp.com

COUPE BB' - Situation projetée - 1/50

LEGENDE

-0
.4

REVETEMENT DE FACADE / ABORDS :
1. Briques rouge
2. Briquette rouge (appareillage différent)
3. Chassis Alu : teinte beige / dorée
4. Garde corps métallique : teinte beige / dorée
5. Seuil en pierre (ou béton) de teinte claire (beige)
6. Couvre mur en Alu : teinte beige dorée
7. DEP Zinc : teinte beige dorée (encastrée dans 
éppaisseur de briques)
8. Porte de garage Alu : teinte beige / dorée
9. Vélux de toit plat (exutoire de fumée)
10. Sortie de ventilation toiture : zinc
11. Terrasse sur plot : carrelage
12. Pavée teinte beige
13. Tuile rouge
14. Zinc 

COMPLEXE MURS / PLANCHER :

Complexe mur extérieur :
Brique : 9cm
Isolant PU : 16cm
Mur porteur : 20cm

Complexe mur entre appartement et bloc circulation :
Voile béton : 20cm
Coulisse de 4cm
Voile béton : 20cm

Complexe mur entre 2 unités d'appartement :
Voile béton : 20cm
Coulisse de 4cm
Ytong : 10cm

Complexe dalle entre sous-sol et rez :
Chape + revêtement de sol : 10cm
Chape PU 16cm
Dalle béton de 20cm 

Complexe dalle entre étage :
Chape + revêtement de sol : 10cm
Pré-chape isolante : 5cm
Dalle béton : 20cm

Complexe dalle toit plat :
Terrasse sur plot (quand nécessaire)
Membrane d'étanchéité
Isolant : 24cm
Chape de pente 2%
Dalle béton : 20cm
Faux plafond : 20cm (quand nécessaire)

COMPLEMENT LEGENDE SIAMU

Capacité maximum d'occupation des compartiments : 
Commerce : 160 personnes
App 1 : 3 chambres - 4 personnes 
App 2 : 1 chambre - 2 personnes
App 3 : 2 chambres - 3 personnes 
App 4 : 3 chambres - 4 personnes 
App 5 : 1 chambre - 2 personnes 
App 6 : 2 chambres - 3 personnes 
App 7 : 3 chambres - 4 personnes 
App 8 : 1 chambre - 2 personnes 
App 9 : 2 chambres - 3 personnes 

Complexe toiture plate : 
Gyproc
Structure charpente et isolant
OSB
Isolant rigide
Pare pluie et pare vapeur
membrane d'étanchéité

COMPLEXE TOITURES :

Complexe cloison intérieur :
Gyproc
Métal Stud
Isolant
Gyproc



L. POUBELLES
7.22m2
Loc. SS - -1.4
Hsfp: 2.60m
Niv: -2.65m

PARKING - 11 Places
321.19m2
Loc. SS - -1.1
Hsfp: 2.60m
Niv: -2.65m

CAVES 8-12
13.92 m2
Loc. SS - -1.5
Hsfp: 2.60m
Niv: -2.65m

LOCAL VELO CARGO
9.80m2
Loc. 0.3
Hsfp: 2.80m
Niv: 0.00m

Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm

Composition :
? Dalle 20cm
? Chape PU 16cm 
? Chape + revêtement 10cm

Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm

TALU
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Deuxième étage+6.20

Premier étage+3.15

Troisième étage+9.25

coupe CC' -ok

225+1.45

SEJOUR
48.54 m2
Loc. AP7 - 1.5
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

CHAMBRE N°3 
9.96 m2
Loc. AP7 - 1.6
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

Profil v
oisin droite

Profil voisin droite

SEJOUR
48.55 m2
Loc. AP1 - 1.5
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

CHAMBRE N°3 
9.96 m2
Loc. AP1 - 1.9
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

HALL DE NUIT 
+ WC

7.37 m2
Loc. AP1 - 1.6
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

SEJOUR
48.55 m2
Loc. AP4 - 2.5
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

CHAMBRE N°3 
9.96 m2
Loc. AP4 - 2.9
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

HALL DE NUIT 
+ WC

7.37 m2
Loc. AP4 - 2.6
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m
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Ce plan n'engage pas l'atelier d'Architecture STAMP sur les dimensions d'éléments de stabilité ou de HVAC. Toutes les dimensions seront vérifiées par l'ingénieur en stabilité de l'entreprise. Toutes les mesures et côtes seront contrôlées sur place par l'entreprise.
Dit plan verplicht de STAMP Architecture-workshop niet over de afmetingen van stabiliteitselementen of HVAC. Alle afmetingen worden gecontroleerd door de stabiliteitsingenieur van het bedrijf. Alle maten en afmetingen worden ter plaatse door het bedrijf gecontroleerd
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DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME

ECHELLE :ORIENTATION : Démolition d'une maison unifamilliale (exploitée en centre de massage) et d'un
garage en fond de parcelle pour y construire un immeuble de rapport (1 commerce

et 9 unités de logements)
Ce plan n'engage pas l'atelier d'Architecture STAMP sur les dimensions d'éléments de stabilité ou de HVAC. Toutes les dimensions seront vérifiées par l'ingénieur en stabilité de l'entreprise. Toutes les mesures et côtes seront contrôlées sur place par l'entreprise.
Dit plan verplicht de STAMP Architecture-workshop niet over de afmetingen van stabiliteitselementen of HVAC. Alle afmetingen worden gecontroleerd door de stabiliteitsingenieur van het bedrijf. Alle maten en afmetingen worden ter plaatse door het bedrijf gecontroleerd
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COUPE CC'
Situation projetée
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SIGNATURE MAITRES
D'OUVRAGE :

SIGNATURE
ARCHITECTES :

CACHET COMMUNE :

FORMAT : 
ISO A0

Commune : 1180 Uccle
Adresse du projet : 

INDICE : PHASE :
B : DEMANDE DE PERMISA B C D E

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce plan n'engage pas l'atelier d'Architecture STAMP sur les dimensions d'éléments de stabilité ou de HVAC. Toutes les dimensions seront vérifiées par l'ingénieur en stabilité de l'entreprise. Toutes les mesures et côtes seront contrôlées sur place par l'entreprise.
Dit plan verplicht de STAMP Architecture-workshop niet over de afmetingen van stabiliteitselementen of HVAC. Alle afmetingen worden gecontroleerd door de stabiliteitsingenieur van het bedrijf. Alle maten en afmetingen worden ter plaatse door het bedrijf gecontroleerd

Atelier d'Architecture
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COUPE CC' - Situation projetée - 1/50

LEGENDE

-0
.4

REVETEMENT DE FACADE / ABORDS :
1. Briques rouge
2. Briquette rouge (appareillage différent)
3. Chassis Alu : teinte beige / dorée
4. Garde corps métallique : teinte beige / dorée
5. Seuil en pierre (ou béton) de teinte claire (beige)
6. Couvre mur en Alu : teinte beige dorée
7. DEP Zinc : teinte beige dorée (encastrée dans 
éppaisseur de briques)
8. Porte de garage Alu : teinte beige / dorée
9. Vélux de toit plat (exutoire de fumée)
10. Sortie de ventilation toiture : zinc
11. Terrasse sur plot : carrelage
12. Pavée teinte beige
13. Tuile rouge
14. Zinc 

COMPLEXE MURS / PLANCHER :

Complexe mur extérieur :
Brique : 9cm
Isolant PU : 16cm
Mur porteur : 20cm

Complexe mur entre appartement et bloc circulation :
Voile béton : 20cm
Coulisse de 4cm
Voile béton : 20cm

Complexe mur entre 2 unités d'appartement :
Voile béton : 20cm
Coulisse de 4cm
Ytong : 10cm

Complexe dalle entre sous-sol et rez :
Chape + revêtement de sol : 10cm
Chape PU 16cm
Dalle béton de 20cm 

Complexe dalle entre étage :
Chape + revêtement de sol : 10cm
Pré-chape isolante : 5cm
Dalle béton : 20cm

Complexe dalle toit plat :
Terrasse sur plot (quand nécessaire)
Membrane d'étanchéité
Isolant : 24cm
Chape de pente 2%
Dalle béton : 20cm
Faux plafond : 20cm (quand nécessaire)

COMPLEMENT LEGENDE SIAMU

Capacité maximum d'occupation des compartiments : 
Commerce : 160 personnes
App 1 : 3 chambres - 4 personnes 
App 2 : 1 chambre - 2 personnes
App 3 : 2 chambres - 3 personnes 
App 4 : 3 chambres - 4 personnes 
App 5 : 1 chambre - 2 personnes 
App 6 : 2 chambres - 3 personnes 
App 7 : 3 chambres - 4 personnes 
App 8 : 1 chambre - 2 personnes 
App 9 : 2 chambres - 3 personnes 

Complexe toiture plate : 
Gyproc
Structure charpente et isolant
OSB
Isolant rigide
Pare pluie et pare vapeur
membrane d'étanchéité

COMPLEXE TOITURES :

Complexe cloison intérieur :
Gyproc
Métal Stud
Isolant
Gyproc



Ce plan n'engage pas l'atelier d'Architecture STAMP sur les dimensions d'éléments de stabilité ou de HVAC. Toutes les dimensions seront vérifiées par l'ingénieur en stabilité de l'entreprise. Toutes les mesures et côtes seront contrôlées sur place par l'entreprise.
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Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm

Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm

Composition :
? Dalle 20cm
? Chape PU 16cm 
? Chape + revêtement 10cm

COMMERCE - casco
161.05m2
Loc. 0.4
Hsfp: 2.80m
Niv: 0.00m

HALL ENTREE
40.93m2
Loc. 0.1
Hsfp: 2.80m
Niv: 0.00m

PARKING - 11 Places
316.19m2
Loc. SS - -1.1
Hsfp: 2.60m
Niv: -2.65m

SEJOUR
37.07m2
Loc. AP3 - 1.5
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

CHAMBRE PARENTALE
18.97m2
Loc. AP3 - 1.3
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

BUANDERIE
2.54 m2
Loc. AP1 - 1.2
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

BUANDERIE
2.88 m2
Loc. AP3 - 1.2
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

CHAMBRE PARENTALE
17.93m2
Loc. AP1 - 1.3
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

CHAMBRE PARENTALE
17.93m2
Loc. AP9 - 1.3
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

BUANDERIE
2.54 m2
Loc. AP9 - 1.2
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

Composition :
? Faux-plafond - 10cm
? Dalle 20 cm
? Préchape isolante 5cm
? Chape + revêtement 10cm

Composition :
? Double voile de 20cm
? Coulisse de 4cm 

1088 10901072
1076-1078

Rez-de-chaussée+0.00

Premier étage+3.15

Deuxième étage+6.20

Troisième étage+9.25

Sous-sol-2.65
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SDD
3.80 m2
Loc. AP1 - 1.7
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

HALL DE NUIT 
+ WC

7.37 m2
Loc. AP1 - 1.6
Hsfp: 2.60m
Niv: 3.15m

SEJOUR
38.77m2
Loc. AP6 - 2.5
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

BUANDERIE
2.88 m2
Loc. AP6 - 2.2
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

CHAMBRE PARENTALE
18.97m2
Loc. AP6 - 2.3
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

CHAMBRE PARENTALE
18.07m2
Loc. AP4 - 2.3
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

HALL DE NUIT 
+ WC

7.37 m2
Loc. AP4 - 2.6
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

BUANDERIE
2.54 m2
Loc. AP4 - 2.2
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

SDD
3.80 m2
Loc. AP4 - 2.7
Hsfp: 2.60m
Niv: 6.20m

CHAMBRE N°3 
10.63 m2
Loc. AP7 - 3.9
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

CHAMBRE N°2
10.71 m2
Loc. AP7 - 3.8
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

SDD
3.80 m2
Loc. AP7 - 9.7
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

SEJOUR
38.77m2
Loc. AP9 - 3.5
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

BUANDERIE
2.88 m2
Loc. AP9 - 3.2
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

CHAMBRE PARENTALE
18.97m2
Loc. AP9 - 3.3
Hsfp: 3.09m
Niv: 9.25m

Toiture+12.65

+12.05

+11.13

+9.01

PARKING - 11 Places
321.19m2
Loc. SS - -1.1
Hsfp: 2.60m
Niv: -2.65m
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COUPE DD' - Situation projetée - 1/50

LEGENDE

-0
.4

REVETEMENT DE FACADE / ABORDS :
1. Briques rouge
2. Briquette rouge (appareillage différent)
3. Chassis Alu : teinte beige / dorée
4. Garde corps métallique : teinte beige / dorée
5. Seuil en pierre (ou béton) de teinte claire (beige)
6. Couvre mur en Alu : teinte beige dorée
7. DEP Zinc : teinte beige dorée (encastrée dans 
éppaisseur de briques)
8. Porte de garage Alu : teinte beige / dorée
9. Vélux de toit plat (exutoire de fumée)
10. Sortie de ventilation toiture : zinc
11. Terrasse sur plot : carrelage
12. Pavée teinte beige
13. Tuile rouge
14. Zinc 

COMPLEXE MURS / PLANCHER :

Complexe mur extérieur :
Brique : 9cm
Isolant PU : 16cm
Mur porteur : 20cm

Complexe mur entre appartement et bloc circulation :
Voile béton : 20cm
Coulisse de 4cm
Voile béton : 20cm

Complexe mur entre 2 unités d'appartement :
Voile béton : 20cm
Coulisse de 4cm
Ytong : 10cm

Complexe dalle entre sous-sol et rez :
Chape + revêtement de sol : 10cm
Chape PU 16cm
Dalle béton de 20cm 

Complexe dalle entre étage :
Chape + revêtement de sol : 10cm
Pré-chape isolante : 5cm
Dalle béton : 20cm

Complexe dalle toit plat :
Terrasse sur plot (quand nécessaire)
Membrane d'étanchéité
Isolant : 24cm
Chape de pente 2%
Dalle béton : 20cm
Faux plafond : 20cm (quand nécessaire)

COMPLEMENT LEGENDE SIAMU

Capacité maximum d'occupation des compartiments : 
Commerce : 160 personnes
App 1 : 3 chambres - 4 personnes 
App 2 : 1 chambre - 2 personnes
App 3 : 2 chambres - 3 personnes 
App 4 : 3 chambres - 4 personnes 
App 5 : 1 chambre - 2 personnes 
App 6 : 2 chambres - 3 personnes 
App 7 : 3 chambres - 4 personnes 
App 8 : 1 chambre - 2 personnes 
App 9 : 2 chambres - 3 personnes 

Complexe toiture plate : 
Gyproc
Structure charpente et isolant
OSB
Isolant rigide
Pare pluie et pare vapeur
membrane d'étanchéité

COMPLEXE TOITURES :

Complexe cloison intérieur :
Gyproc
Métal Stud
Isolant
Gyproc
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