Le 30/12/2025
NOTE EXPLICATIVE

Demandeurs :

Objet de la demande : Extension, isolation et réaménagement d’une maison
unifamiliale située 18 Avenue du Loriot a Woluwe-Saint-Pierre.

La transformation concerne la reconstruction de 'annexe arriere au RDC, la réhausse du
batiment pour s’aligner a la toiture du voisin le plus haut afin d’aménager une maison de 4
chambres.

l. La situation de droit :

Aucune situation de droit n’est reprise aux archives de Woluwé-Saint-Pierre.

Il. La situation existante de fait :

La maison unifamiliale existante est composée :
- d’'un rez-de-chaussée comprenant entrée, séjour, salle a manger, cuisine et véranda ;
- d’'un étage comprenant deux chambres et une salle de bain ;
- d’un sous-sol constitué de trois caves ;
- de combles sous la toiture a deux pans en tuiles
- d'une fagcade arriere comportant des annexes légéres dont une véranda en
polycarbonate ;

L’état général du batiment nécessite une mise a niveau thermique, fonctionnelle et structurelle.

lll. Objet de la présente demande (situation projetée) :

Le projet vise a:

- Reéorganiser le rez-de-chaussée et remplacer les annexes existantes par une
extension de qualité. Une extension arriere permet de regrouper cuisine, salle a
manger et second salon en un espace unifié de 41,62 m?, largement ouvert sur le
jardin. Les nouvelles baies sont organisées pour offrir une meilleure lumiére naturelle
et une relation directe avec la terrasse sur plét (perméable). Un WC, un vestiaire et un
espace d’entrée optimisé complétent le niveau.

- Réorganiser le R+1. Une chambre existante est conservée, un bureau (11,53 m?) est
ajouté ainsi qu'une nouvelle salle de bain (4,46 m?) et des locaux techniques (WC,
buanderie). Le tout est entierement rénové avec nouvelles cloisons, sols et
distributions techniques.

- Rehausser la toiture avant et arriére, permettant la création d’un nouvel étage
supplémentaire (R+2). A cet étage seront aménagées 3 chambres et une salle de
douche. Une nouvelle lucarne en fagade avant permet d’apporter luminosité et
fonctionnalité a I'étage.



- Isoler la toiture et la fagade arriére afin d’améliorer la performance énergétique du
batiment.

- Une toiture végétalisée est aménagée en fagade avant afin de verduriser la facade a
rue.
V. Prescriptions et contraintes urbanistiques :

A. P.R.AA.S.
Au P.R.A.S, le bien est situé en zone d’habitation a prédominance résidentielle.

B. R.R.U.
Le projet est soumis a I'application du R.R.U.

VI. Demande de dérogation :

Titre 1 — Article 5 — facade

Le rehaussement de la fagade avant entraine un dépassement de la corniche par rapport au
batiment voisin n°16, ce qui déroge aux prescriptions de l'article 5 du Titre 1 relatif au maintien
de la cohérence des gabarits.

Ce rehaussement est nécessaire pour créer un étage habitable répondant aux normes
contemporaines (hauteur, éclairage, ventilation).

De plus, pour mieux intégrer le projet dans son environnement, nous avons dessiné le pan de
toiture dans la continuité de la toiture du n°16. Etant donné que I'entrée/la cage d’escalier de
la maison est en retrait par rapport a la facade du n°16, sa corniche se retrouve naturellement
plus haut sur le versant de toiture.

Bien que légérement supérieur au niveau de corniche du batiment mitoyen (+96cm), la
nouvelle facade :

- reste cohérente avec les profils présents dans 'avenue,

- n’occasionne ni perte d’ensoleillement ni ombrage significatif,

- s’intégre dans son environnement par une volumétrie simple et sobre.

Titre 2 — Article 10 — éclairement naturel

Le Salon 2 (RDC), la Chambre 1 (R+1) et le Bureau (R+1) présentent une surface éclairante
inférieure au minimum réglementaire d’1/5 de la surface de plancher, tel que prescrit a l'article
10 du Titre 2 du RRU.

Les ouvertures existantes sont conservées en fagcade avant (RDC) et au R+1 et leur
dimensionnement ne permet pas d’atteindre le ratio 1/5. En situation existante, ces piéces sont
déja dérogatoires.

Malgré une surface éclairante Iégérement inférieure :
- les deux piéces disposent d’une apport lumineux naturel direct suffisant pour permettre
leur usage courant ;

- lorientation et la profondeur modérée des pieces permettent un bon éclairement ;

- les exigences de confort moderne sont rencontrées grace a :
o des finitions claires,
o une distribution interne optimisée,
o une ventilation performante (simple flux ou double flux selon PEB),



o la continuité d’'un éclairage naturel dans les espaces principaux du logement
(séjours, chambres du R+2).

La demande de dérogation est justifiée par des contraintes architecturales, structurelles et
urbanistiques. Elle présente un impact négligeable sur la qualité du logement et permet de
maintenir une cohérence architecturale.

Titre | — Article 4 — Profondeur

Le projet prévoit la réalisation d’'une extension en fagade arriére qui déroge a I'article 4 du Titre
| du Réglement Régional d’Urbanisme, relatif a la profondeur des constructions.

En effet, 'extension projetée dépasse le profil du batiment mitoyen sis au n°20 de 3,25 m, tout
en s’alignant sur le profil du batiment mitoyen sis au n°16. Dés lors, le projet excéde de plus
de 3 métres la profondeur du mitoyen le moins profond, ce qui constitue une dérogation.

Toutefois, cette dérogation est limitée dans son impact. Le dépassement par rapport au
mitoyen n°20 présente une hauteur restreinte de 75 cm, ce qui réduit significativement les
incidences volumétriques percues depuis la parcelle voisine.

Par ailleurs, l'alignement sur le mitoyen n°16 permet d’inscrire le projet dans une logique de
continuité batie cohérente au sein de I'llot, évitant la création de décrochements volumétriques
incohérents en intérieur d’ilot.

Au regard de ces éléments, la dérogation sollicitée apparait comme mesurée et proportionnée,
et n‘est pas de nature a porter atteinte aux conditions d’habitabilité, d’ensoleillement ou
d’intimité du bien voisin sis au n°20.
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Toiture plate composée comme suite:
complexe vegétale de 10cm
complexe d'étanchéité EPDM
isolation en PIR 12cm
pare vapeur
0SB
Sifflet de pente 2%
Gite 8/23 (a confirmer par ingénieur)
Isolation type souple 22cm + pare vapeur
structure métal stud
Plaque de platre minimum 18mm
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Titre | — Article 6 — Toiture

Le projet prévoit une rehausse de toiture en fagcade avant qui déroge a l'article 6 du Titre | du
Réglement Régional d’Urbanisme, relatif a la hauteur et au gabarit des constructions.

En effet, le volume projeté dépasse le profil du batiment mitoyen sis au n°16 de 2,00 m en
hauteur et de 2,05 m en profondeur.

Cette intervention permet 'aménagement d’'une chambre supplémentaire (chambre n°4),
contribuant a une amélioration qualitative et fonctionnelle du logement. Par ailleurs, la
rehausse s’inscrit dans une composition cohérente de la fagade avant, respectant les
alignements et retraits existants, et assurant une intégration harmonieuse dans le front bati.

Au regard de son architecture harmonieuse et de sa volumétrie maitrisée, cette intervention
n’est pas de nature a engendrer de nuisances pour les biens environnants, notamment en
termes d’ensoleillement ou de vues.

Dés lors, la dérogation sollicitée apparait comme justifiée et proportionnée au regard des
objectifs du projet et de son insertion dans le contexte bati existant.

Nouvelle toiture composée comme suite:
couverture en ardaroise artificielle

lattage et contre lattage

Sous-toiture de type Celit4D ou autre
Gite 8x23 comblé d'isolation souple 22cm
structure habillage versant

Plaque de platre minimum 18mm

Toiture plate composée comme suite:
complexe d'étanchéité EPDM
isolation en PIR 6cm

pare vapeur

0SB

Sifflet de pente 2%

Gite 6/4x15 (& confirmer par ingénieur)
Isolation souple type souple 14cm + pare v:
structure métal stud

Plaque de platre minimum 18mm

Lucame composée comme suite:
- crépis sur isolant EPS
CéliteD ou autre
Structure 8x23 comblé d'isolation souple 22cm
pare vapeur

Plaque de platre minimum 18mm 2x
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Titre Il — Article 4 — Hauteur sous plafond

Au niveau du deuxieme étage, les pieces habitables présentent une deérogation aux
dispositions du Titre Il du Réglement Régional d’Urbanisme relatives aux hauteurs sous
plafond.

En effet, les trois chambres présentent une hauteur sous plafond de 2,40 m, inférieure a la
hauteur réglementaire requise.

Deux de ces chambres, situées en facade arriere, sont aménagées sous le versant de la
toiture. A ce titre, leur conception tient compte des dispositions spécifiques applicables aux
locaux sous toiture, qui autorisent une hauteur sous plafond de minimum 2,30 m sur au moins
la moitié de la superficie du plancher. Les chambres concernées respectent pleinement ces
critéres et sont par ailleurs conformes aux autres prescriptions du Titre Il du RRU.

La troisieme chambre s’inscrit dans la méme logique d’aménagement du niveau sous toiture.

Par ailleurs, 'ensemble des chambres bénéficie de conditions d’habitabilité satisfaisantes :
elles sont correctement dimensionnées, lumineuses et offrent un confort d’'usage adéquat pour
les occupants.

Au regard de ces éléments, la dérogation sollicitée, prenant place dans un batiment existant,
apparait comme mineure et proportionnée, sans impact significatif sur la qualité des espaces
habitables.

VII. Conclusion :

Le projet proposé vise @ moderniser la maison tout en respectant son intégration dans
'environnement bati.

Il remplace des volumes obsolétes par une extension cohérente, permet la création d’'un
étage supplémentaire sans impact disproportionné sur le voisinage, et améliore fortement le
confort et la performance énergétique du batiment.

L’intervention s’inscrit pleinement dans les objectifs de rénovation durable du béati bruxellois.





