
Niveau rez
+0.00

1er étage
+4.70

acrotère
+12.00

Composition zone de déchargement : 
- Dalle béton pour charroi lourd suivant 
étude de stabilité

A B D

G

2ème étage
+8.40

C E F H

Composition de toiture : 
- Toiture verte semi-intensive : substrat 20cm+ natte drainante

- Etancheité
- Isolant 8cm

- Pare-vapeur
- Plancher collaborant suivant étude de stabilité

- Poutre acier suivant étude de stabilité
- Faux plafond

Composition du mur de façade : 
- Panneaux sandwich béton isolé

10cm béton int./14cm PIR/6cm béton ext.

Composition du mur de façade : 
- Colonne béton ponctuelle

- Patte Z de fixation
- Cassette métallique

- Isolant 14cm
- Bardage métallique immitation bois ajouré

Composition dalle de sol : 
- Dalle béton (min. 20cm) double 
treillis suivant étude de stabilité
- Visqueen
- Sable compacté 5cm
- Empièrrement min. 15cm

Bureau : 
- Carrelage
- Chape isolante de 12cm au sol
- hourdis béton

Fondation selon étude d'ingénieur Fondation selon étude d'ingénieur
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Bureau : 
- Cloison avec 20cm de laine minéraleBureaux

- Faux plafond isolé de 22cm

Niveau rez
+0.00

1er étage
+4.70

acrotère
+12.00

Faux plafond
+3.00

A B D

G

2ème étage
+8.40

C E F
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Composition de toiture : 
- Toiture verte semi-intensive : substrat 20cm+ natte drainante

- Etancheité
- Isolant 8cm

- Pare-vapeur
- Plancher collaborant suivant étude de stabilité

- Poutre acier suivant étude de stabilité
- Faux plafond isolé de 22cm de laine de roche

Composition du mur de façade : 
- Panneaux sandwich béton isolé

10cm béton int./14cm PIR/6cm béton ext.

Composition du mur de façade : 
- Colonne béton ponctuelle

- Patte Z de fixation
- Cassette métallique

- Isolant 14cm
- Bardage métallique immitation bois ajouré

Composition dalle de sol : 
- Dalle béton (min. 20cm) double 
treillis suivant étude de stabilité
- Visqueen
- Sable compacté 5cm
- Empièrrement min. 15cm

44
2

Bureau : 
- Chape isolante de 10cm au sol
- Dalle béton (min. 20cm) double treillis
 suivant étude de stabilité
- Visqueen
- Sable compacté 5cm
- Empièrrement min. 15cm

Composition de toiture : 
- Toiture verte semi-intensive : substrat 20cm+ natte drainante

- Etancheité
- Isolant 8cm

- Pare-vapeur
- Planché collaborant suivant étude de stabilité

- Poutre acier suivant étude de stabilité
- Faux plafond

Fondation selon étude d'ingénieur Fondation selon étude d'ingénieur

Niveau rez
+0.00

1er étage
+4.70

acrotère
+12.00

A B D

G

2ème étage
+8.40

C E F H I J K L M

Composition de toiture : 
- Toiture verte semi-intensive : substrat 20cm + natte drainante

- Etancheité
- Isolant 8cm

- Pare-vapeur
- Plancher collaborant suivant étude de stabilité

- Poutre acier suivant étude de stabilité
- Faux plafond

Composition du mur de façade : 
- Panneaux sandwich béton isolé
10cm béton int./14cm PIR/6cm béton ext.

Composition du mur de façade : 
- Colonne béton ponctuelle
- Patte Z de fixation
- Cassette métallique
- Isolant 14cm
- Bardage métallique immitation bois ajouré

Composition dalle de sol :
- Dalle béton (min. 20cm) double 

treillis suivant étude de stabilité 
- Visqueen

- Sable compacté 5cm
- Empièrrement min. 15cm
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Fondation selon étude d'ingénieur Fondation selon étude d'ingénieur

Béton

Légende

Maçonnerie

Isolant souple

Isolant rigide

Cloison isolée

Bardage métallique

Toiture verte (semi-intensive)

Paroi EI 60

EU (eau usée)

EP (eau pluviale et Pluvia aérien)

Paroi EI 120

1. Bardage métallique imitation bardage ajouré bois
2. Panneau béton
3. Bardage métallique blanc
4. Rive de toiture anthracite
5. Châssis alu anthracite
6. Vitrage Colorbel
7. Vitrage clair
8. Panneau plein isolé anthracite
9. Portes acier anthracite
10. Porte sectionelle anthracite
11. Enseigne en lettre découpée
12. Escalier métallique
13. Cloison grillagée

Légende

Niveau rez
+0.00

1er étage
+4.70

acrotère
+12.00

15141312111098654321

2ème étage
+8.40
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Composition de toiture : 
- Toiture verte semi-intensive : substrat 20cm+ natte drainante

- Etancheité
- Isolant 8cm

- Pare-vapeur
- Plancher collaborant suivant étude de stabilité

- Poutre acier suivant étude de stabilité
- Faux plafond

Composition du mur de façade : 
- Panneaux sandwich béton isolé
10cm béton int./14cm PIR/6cm béton ext.

Composition du mur de façade : 
- Colonne béton ponctuelle
- Panneau béton
- Isolant 14cm
- Bardage métallique immitation bois ajouré

Composition dalle de sol :
- Dalle béton (min. 20cm) double 

treillis suivant étude de stabilité 
- Visqueen

- Sable compacté 5cm
- Empièrrement min. 15cm
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Fondation selon étude d'ingénieur
Fondation selon étude d'ingénieur

Bureau : 
- Cloison avec 20cm de laine minérale

Bureau : 
- Cloison avec 20cm de laine minérale

Bureau : 
- Cloison avec 20cm de laine minérale

Niveau rez
+0.00

1er étage
+4.70

acrotère
+12.00

15141312111098654321

2ème étage
+8.40

167

Composition de toiture : 
- Toiture verte semi-intensive: substrat 20cm+ natte drainante

- Etancheité
- Isolant 8cm

- Pare-vapeur
- Plancher collaborant suivant étude de stabilité

- Poutre acier suivant étude de stabilité
- Faux plafond

Composition du mur de façade : 
- Panneaux sandwich béton isolé
10cm béton int./14cm PIR/6cm béton ext.

Composition du mur de façade : 
- Colonne béton ponctuelle
- Patte Z de fixation
- Cassette métallique
- Isolant 14cm
- Bardage métallique immitation bois ajouré

Composition dalle de sol :
- Dalle béton (min. 20cm) double 

treillis suivant étude de stabilité 
- Visqueen

- Sable compacté 5cm
- Empièrrement min. 15cm
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Fondation selon étude d'ingénieur Fondation selon étude d'ingénieur Fondation selon étude d'ingénieur

55
95

21
0

28
70

74
2

27
2

23
2

23
8

40
0

11
2

25
43

3

ADRESSE DU PROJET :

REGION :

COMMUNE :

Adresse :

Cadastre :

MAITRE DE L'OUVRAGE :

Représenté par :

AR&A architecte srl | Rue de la Fabrique 12 | 
1300 Wavre | BE 0431.680.385 RPM Nivelles | 
T : 010 24 13 12 | F : 010 24 25 43 
architectes@ar-a.eu | www.ar-a.eu

Représenté par :

Collaborateur projet :

MODIFICATION :

DATE OBJET INDICE

REMARQUE :
Ce projet est la propriété exclusive du maître de l'ouvrage, il ne peut être 
reproduit ni communiqué, ni exécuté sans une autorisation écrite.
Toute discordance avec le cahier spécial des charges devra être signalée à 
l'architecte.Toutes les mesures sont à vérifier sur place par l'entrepreneur.
Les documents et prescriptions de l'architecte doivent être complétés par les 
observations et documents du coordinateur sécurité/santé. 

ECHELLE :

DATE :

N° DOSSIER AR&A :

N° PLAN :

 1 : 100

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Construction d'un hall logistique (et locaux annexes)

04B
08/12/2025

24-6400

SCHAERBEEK / EVERE

BRUXELLES

Boulevard Général Wahis
1030 Schaerbeek
et Rue Auguste De Boeck
1140 Evere

EVERE Div2, SECT D, n°331b
et
SCHAERBEEK Div4, SECT B, n°533d2 et
533c2

DELIVCO
Boulevard Général Wahis 16D
1030 SChaerbeek

Camille BOUTIN, architecte associé

Jérome GONZE

Maxime GOUTTIERRE
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