
Blusbassin

Po
m

pe
n

Stormbekken
WZI

G
ro

f -
ro

os
te

rSl
ib

va
ng

KWS-afscheider

PP

Persleiding RVS DN100

Terugslagklep

DP: 90.50mTAW

KO Ø150: 90.00mTAW

Persleiding RVS DN100

Nieuwe pomp 15l/s

Nieuwe pomp 15l/s

Terugslagklep

DP: 92.30mTAW
91.90mTAW

muurdoorvoer Ø400
met terugslagklep

Bestaande drempel
te verhogen

Terugslagklep

Drempelpeil: 90.50mTAW
Knijpopening Ø150: 90.00mTAW

Muurdoorvoer Ø400: 91.90mTAW

Bestaande drempel te
verhogen: 92.30mTAW

Muurdoorvoer Ø400: 89.90mTAW

Doorvoer Ø400: 91.35mTAW

Persleiding RVS DN100

Nieuwe pomp 15l/s

Terugslagklep

Muurdoorvoer Ø400:
91.90mTAW

Terugslagklep

Doorvoer Ø400: 91.35mTAW

Muurdoorvoer Ø400: 89.90mTAW
Terugslagklep

Blusbassin
Stormbekken

PP

LEGENDE

PP "stormbekken"/pompput, rubriek 179 (bestaand)
WZI afvalwaterzuiveringsstation, rubriek 56A

persleiding

Leonard-Tunnel - Grondplan niv. -3.00
Bestaande toestand

Leonard-Tunnel - Grondplan niv. -3.00
Ontworpen toestand
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